
300F FC, 300F RC

SILVERCUT 300F FC je èelna kosilnica s prstnim 
gnetilnikom in nastavljivo intenzivnostjo gnetenja. 
Glavna prednost nove èelne kosilnice je enostavna 
uporaba, uèinkovito razbremenjevanje in varovanje 
vseh sklopov stroja.

SILVERCUT 300F RC je èelna kosilnica z gumijastim 
gnetilnikom in brezstopenjsko nastavljivo 
intenzivnostjo gnetenja. Vse ostale tehniène rešitve so 
enake kot pri kosilnici s prstnim gnetilnikom.

Prednosti:

- Izredno kompakten in tog priklop 
- Enostavna prikljuèitev na traktor s pomoèjo hitrega priklopa
- Visoka transportna lega kosilnice
- Težišèe kosilnice maksimalno približano traktorju
- Kvalitetno prilagajanje terenu (kot nagiba levo - desno ±6°)
- Stabilizatorji boènega gibanja za stabilno lego med 

transportom ali manevriranjem
- Brezstopenjsko nastavljivo mehansko ali hidropnevmatsko 

razbremenjevanje
- Greben enak sestrski izvedbi boène kosilnice 
- Direkten pogon grebena preko kotnega gonila na prvi disk
- Varovanje vseh sklopov stroja
- Greben je na priklop pritrjen preko poševno postavljenega 

sornika - varovanje v primeru naleta na oviro
- Stopenjsko nastavljiva intenzivnost gnetenja
- Gnetilni prsti iz polimerov v obliki Y za kvalitetno gnetenje
- Brezstopenjsko nastavljive usmerjevalke toka trave 
- Enostavno vzdrževanje stroja



SILVERCUT

800 FC, 800 RC, 900

Trojno kombinacijo diskastih kosilnic SILVERCUT 
sestavljata celna kosilnica in zadaj dvojna kombinacija 
stranskih sredinsko vpetih kosilnih grebenov.

Trojna kombinacija je namenjena vecjim kmetijam in 
ponudnikom storitev za pripravo krme, ki od stroja zahtevajo 
visoko produktivnost, vzdržljivost, enostavno uporabo in nizke 
stroške vzdrževanja. Izvedba zagotavlja enostavno in hitro 
pripravo pred zacetkom dela in ob ugodnih delovnih pogojih 
dosega kapaciteto košnje tudi do 15 ha/h.

Prednosti:

- Robusten in tog simetrièni priklop 
- Štiri podporne noge s hitrim sistemom fiksiranja 
- Osnovna postavitev stroja v odstavljenem stanju povsem natanèno definira delovni položaj (višino 

priklopa in nagnjenost naprej)
- V primeru skladišèenja lahko stroj odstavimo na trdno podlago dimenzij 2.2 x 3m ter višine pod 4m
- Kompaktna in izredno toga konstrukcija s širokimi mazanimi teèaji in poboljšanimi sorniki
- Zaradi povsem simetriène postavitve zadaj je težišèe stroja povsem v sredini stroja
- Zaradi namestitve èelne kosilnice se tudi vzdolž traktorja težišèe ne spremeni
- Brezstopenjsko razbremenjevanje v robustni hidravlièni izvedbi
- Povsem enostavno prehajanje preko zgrabkov z dvigom grebenov do zgornje lege omejeval
- Greben prilagojen košnji v vseh razmerah
- Direkten pogon grebena preko kotnega gonila na prvem disku
- Posamièno varovanje grebenov s preobremenitveno sklopko in prostim tekom
- Varovanje vseh ostalih kritiènih elementov kosilnice
- Nastavljiva hitrost zlaganja v transportni položaj
- Stalen nadzor nad delovnimi razmerami
- Zaradi simetriène postavitve kosilnic ni stranskih sil na traktor med košnjo
- S prekritjem 0.35 m glede na èelno kosilnico je košnja tudi med ostrim manevriranjem èista
- Enostavno manevriranje
- Serijsko namešèena svetlobna oprema



800 FC, 800 RC, 900

Trojna kombinacija z gumijastim 
gnetilnikom SILVERCUT 800 RC je 
primerna za košnjo deteljne krme in ima 
brezstopenjsko nastavljivo intenzivnost 
gnetenja valjev.

Trojna kombinacija SILVERCUT 800 FC 
ima vgrajen prstni gnetilnik s plasticnimi 
Y- oblikovanimi prsti, omogoca 
nastavljivo intenzivnost gnetenja in je 
primerna za košnjo travne krme.

SILVERCUT 900 je trojna kombinacija, 
ki jo sesatavljajo celna izvedba 
kosilnice SILVERCUT 300F in zadaj 
dvojna kombinacija stranske izvedbe 
SILVERCUT 340.

Z uporabo gnetilnika dosegamo boljšo kvaliteto silaže, skrajšamo cas sušenja, zmanjšujemo tveganje 
zaradi slabega vremena in privarcujemo do 10% energije potrebne za pripravo in spravilo krme.

Pri vseh izvedbah so uporabljene tehnicne rešitve in sodobna konstrukcija sklopov, ki so vpeljani tudi 
pri ostalih tipih stranskih oziroma celnih kosilnicah SILVERCUT.



SILVERCUT

270
SILVERCUT

300
SILVERCUT

340
SILVERCUT

380
SILVERCUT

270 FC
SILVERCUT

300 FC

Delovna širina [mm] 2472 2895 3248 3671 2472 2895

Masa [kg] 730 790 850 930 960 1060

Transportna širina [mm] 1860 1860 1860 1860 1860 1860

Min. transportna višina [mm] 3000 3390 3650 3995 3000 3390

Vrtljaji kardanske gredi [vrt/min] 1000/540 1000/540 1000/540 1000/540 1000/540 1000/540

Vrtljaji diskov [vrt/min] 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Število diskov 6 7 8 9 6 7

Potrebna moc traktorja [kW] 38 46 54 62 52 60

Maks. delovna hitrost traktorja [km/h] 18 18 18 18 18 18

Kapaciteta košnje [ha/h] 3 3,5 4 4,5 3 3,5

Število nožev 12 14 16 18 12 14

Dimenzija noža [mm] 110x48x4 110x48x4 110x48x4 110x48x4 110x48x4 110x48x4

Višina reza [mm] 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70

Min. širina redi [mm] - - - - 1000-2400 1400-2800

Tip gnetilnika - - - - Prstni Prstni

Vrtljaji gnetilnika [vrt/min] - - - - 1000 1000

Diskasta kosilnica



TEHNIÈNI PODATKI

SILVERCUT

270 RC
SILVERCUT

300 RC
SILVERCUT

270F
SILVERCUT

300F
SILVERCUT

300F FC
SILVERCUT

300F RC
SILVERCUT

800 FC
SILVERCUT

800 RC
SILVERCUT

900

2472 2895 2542 2965 2895 2895 8000 8000 8690

1000 1120 520 580 770 830 2200 2320 1760

1860 1860 2700 3000 2960 2960 2860 2860 2860

3000 3390 - - - - 3500 3500 3650

1000/540 1000/540 1000/540 1000/540 1000 1000 1000 1000 1000

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

6 7 6 7 7 7 14 14 16

52 60 38 46 60 60
118

(+ frontna)
118

(+ frontna)
90

(+ frontna)

18 18 18 18 18 18 18 18 18

3 3,5 3 3,5 3,5 3,5 10 10 11

12 14 12 14 14 14 28 28 32

110x48x4 110x48x4 110x48x4 110x48x4 110x48x5 110x48x6 110x48x4 110x48x4 110x48x4

40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70

1000-2400 1400-2800 1000 1400 1400-2800 1400-2800 1400-2800 1400-2800 1400-2800

Gumijast Gumijast - - Prstni Gumijast Prstni Gumijast -

1000 1000 - - 1000 1000 1000 1000 -



z roko v roki s kmetijstvom!

Naš proizvodni program temelji na treh linijah strojev:

            

            Linija strojev za spravilo koruze    

            Linija strojev za trošenje organskih gnojil

Linija strojev za spravilo travno deteljne krme     

Proizvodni program

SIP Strojna Industrija d.d.

SIP Šempeter je eden izmed vodilnih evropskih 
proizvajalcev kmetijske mehanizacije. Z 
lastnim razvojem, tehnološko opremljenostjo 
in poslovno odliènostjo že veè kot 55 let 
zadovoljujejo potrebe kmetov po kvalitetnih 
traktorskih prikljuèkih za spravilo sena, koruze 
in raztros gnoja. Podjetje izvozi veè kot 85% 
svoje proizvodnje in zaposluje 320 ljudi. 
Bogate veè-desetletne izkušnje, stalen razvoj, 
visoka kvaliteta in prilagodljivost kupcem 
dajejo temelj novim uspehom tudi v 
prihodnje. Podjetju je v ponos, ko se kmetje 
znova in znova odloèajo za SIP-ove prikljuèke. S 
tem se ohranja in krepi vez zaupanja, ki so jo 
vzpostavile generacije pred nami.

S svojim proizvodnim programom sledimo 
svetovnim trendom, ki gredo v smeri velike, 
zmogljive in profesionalne mehanizacije z 
upoštevanjem okolju prijaznih tehnologij, 
vendar pa nismo zanemarili tudi manjših in 
hribovskih kmetij. 

SIP Strojna Industrija d.d., Juhartova ulica 2,
3311 Šempeter v Sav. dolini, SLOVENIJA
T:  +386 (0)3 703-85-00 
F:  +386 (0)3 703-86-63
E:  info@sip.si, www.sip.si




