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*Več na www.sip.si

Povečajte kakovost 
pridelane krme 

z uporabo inovativnih 
sistemov podjetja SIP.

Kontaktirajte nas in preverite
zalogo pri naših trgovcih. 

Prodajno mrežo SIP najdete na 
www.sip.si.

Kontakt:
03 703 85 20

ivanka.belej@sip.si
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Inovativni SIP sistemi
Kosilna kombinacija z visoko zmogljivostjo do 20,5 

ha/h predstavlja Sipov odziv na povečane zahteve pro-
fesionalnih uporabnikov. Pet ločenih kosilnih grebenov 
(štirje zadaj in eden spredaj), opremljenih s hidropnev-
matskim razbremenjevanjem, zagotavlja brezhibno 
sledenje terenu tudi pri visokih hitrostih. Kosilna kom-
binacija SILVERCUT DISC 1500 T je priključek za traktorje 

Pobiralni zgrabljalnik AIR 500 T zagotavlja visokokakovostno krmo
Serija SIP AIR pobiralnih zgrabljalnikov predstavlja najnovejšo tehnologijo zgrabljanja 

za zgrabek brez nečistoč. Stroj brez kontaminacije pobere krmo in jo postavi na čisto, 
enakomerno površino.

Inovativna zgrabljalna rešitev je sestavljena iz patentirane � eksibilne pobiralne naprave 
in transportnega traku. Ta tehnologija je najsodobnejša in s prilagodljivim sistemom 
nabiranja bistveno zmanjša čas, potreben za vnos krme v zgrabek. Poleg tega se zahva-
ljujoč vlečenim vzmetnim prstom onesnaženost v sistemu znatno zmanjša. Priključek je 
bil razvit tako, da traktor ne povozi krme.

S pobiralnim zgrabljalnikom AIR lahko povečate produktivnost in kakovost pridelane krme. 
Pobiralni zgrabljalnik AIR je odlična rešitev za vse vrste ostankov trave, slame in posevkov.

SIP SILVERCUT 1500 T – največja kosilnica na svetu

S pobiralnim zgrabljalnikom AIR 500 T ponuja SIP optimizirani vlečeni zgrabljalnik.

večjih moči, takšna uporaba prinaša v primerja-
vi s samohodnimi rešitvami bistven prihranek 
pri investicijskih proizvodnih stroških.

Podvozje na vlečeni kosilnici je opremljeno z 
elektronsko krmiljeno osjo, ki omogoča stroju 
natančnejše in, kar je najpomembnejše, hitrejše 
krmiljenje. Volanska os odpira tudi možnost za-
klepanja osi med delom, če je potrebno. Manj je 
dovzeten za napake in je opremljen z varnostno 
funkcijo, ki usmeri volansko os v primeru hidra-
vlične ali elektronske okvare in jo samodejno 
zaklene.


